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Observagoes:

- DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA, SEMPRE PREVALECERAO AS COTAS;

- PARA QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO;

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, CONFORME LEI FEDERAL 9.610/98, ART 70°, ITENS X E XI A
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escass Espaco reservado a Prefeitura ou érgéo responsavel :

Nota:

= ' . A edificagdo possuird Tempo de Resisténcia ao Fogo de 60MIN
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Nota:

- Para nao haver polui¢cdo na prancha informamos:

- Area de cobertura das IE - 4x altura;

s%mﬂmm ‘ - Extintores - caminhamento maximo 30m;
5 Lux r 55w - Acionadores de alarme - 30m

I I Abaixq das aberturas

: - Detectores de fumaca - 6,30m

Nota:

IN19 - INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

0 Projeto elétrico da edificagdo atende a todos os requisites da IN-19 do CBMSC, ABNT NBR-5410 e NBR-5419,

AN devendo ser executada respeitande-se todos os critérios e dimensionamentos apresentados no prajeto elétrice e

discriminadas no memorial do projeto elétrico.

Protegdo por dispositivo DR - interruptor diferencial residual

Nota:
i Quando o nivel de iluminamento for atendido admite-se distancias entre 2 pontos de iluminagdo
. maiores que as previstas no caput (4 vezes a altura da instalagdo destes em relagdo ao nivel do
iso
5 Lux - 55w Guarda-corpo 1,10m, p )
Abaixo -das abertura
Nota:

As rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulagdo, corredores, hall, escadas, rampas,

etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter acionamento automdtico (por

exemplo com o uso de sensor de presenca)

/ \ Nota:
P = ‘ ‘ Circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do
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’ \\ O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos possuird uma tomada exclusiva para cada
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orrna = AN 2 Mangiieira tipo 2 - 14" - 2X15m bloco auténomo;
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/ E [ \ Sistema deAlarme e Detecgdo de Incéndio: =
— N \ a) tipo de sistema: tipo 1 (convencional com topologia classe B); = ']' ||
/ {‘ \\ / / / 1 5 b) tipo de fonte de energia: bateria incorporada;
§ PR UuXx - 9W. = H ni H . .
L \ Corrim&d 0,90 ) - ¢) autonomia minima do sistema: 1 hora; s i B i ARdnE
\ ~ Guarda-corpo 1,10m Guarda-corpo 1,10m / Guarda-corpo 1,10m : Abaixo das aberturas ] d) tempo de acionamento do alarme geral: imediato; o — ﬁnmwlm"
\ o . S FFNT
OPA - SEM USO DE GLP \ - \ e) toda fiacao correra em eletroduto _ngldo_,
A:8.25 m2 \ / i\ f) os alarmes terdo sonoridade com intensidade entre 90 dB
P.: CERAMICO \ e 115 dB e fregiiéncia de 400 a 500 Hertz; Assinado de forma digital por ROGERIO ASSINATURAS
[ i \ / : g) sera instalado disjuntor para protegao e teste do lago. ROGERIO B30 uePresendial
~ / - il::i);c; 3;'; pr— 3 Lux- SSw ] 0u=00543237000119, ou=Secretaria da Receita Federal
[ - ) o - . do Brasil - RFB, 0u=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
i \\ _ . = S;stgmladdellllummagao de Emgrgie(jncual: Nota: § 4°da IN 11 B EN DER00966534930 n=ROGERIO BENDER:00966534930
‘#rj ADMINISTRACA MEZANIN Guarda-corpo 1,10 a) nivel de iluminamento ao nivel do piso: - Avariagao da intensidade de iluminagao na Dados: 2024.05.20 09:50:59 -03'00'
\\\ A,5§18m2 Q 0} A 89.55 m2 o - SALA DE TROFEUS 3|L{x em locais planos e§|ux para IoE:ais em desnivel rota de fuga, num mesmo ambiente ou na RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
o “~R.. CONC. POLIDO P.: CONC. POLIDO — A:57.91 m2 b) tipo de fonte de energia: bloco auténomo; transigao entre dois ambientes distintos, nao
6.30 " \ o 3 Lux - 9w P.: CONC. POLIDO =] g; autono!na minima doljslstema: 1 hora(;:i deve superar a proporgdo de 20:1, ou seja, 0s
p - tempo de comutagao do sistema: imediato; valores de iluminancia medidos no ponto mais i -
\ I 1 Abaixo das aberturas e) Tipos de lampadas: Led; iluminado e no menos iluminado ndo podem MuNIcIPIo DE LEBON REGIS
" f) Tensao maxima de funcionamento (30 volts max); superar essa proporcgao. . .
\ i‘ﬂt'in”li?.i srf;rqaef)axssg?;rmas < K9 &) Fluxo luminoso (30 limens); CPF/CNPJ: 83.074.310/0001-88
Q‘ h) Forma de acionamento automatico: - interrupgdo ou falha PROPRIETARIO
% - “ no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da ,
> ] iluminagao normal
: / 28,08m A\ 7] i) Fonte de energia de seguranga utilizada: ROGERIO BENDER 1 44854 0
/ PE Conjunto de Blocos Auténomos; AUTOR DO PROJETO CREA
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TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM 7 TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM DETECTOR DE FUMACA: ~
\ FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO / FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO EDIFIGAGAO EM ALVENARIA
\ ‘COM ACABAMENTO REFLEXIVO / ‘COM ACABAMENTO REFLEXIVO ‘COM ACABAMENTO REFLEXIVO EDIFICAQAO
N VIDRO DE SEGURANGA ATENDE A IN 18 / VIDRO DE SEGURANGA ATENDE A IN 18 VIDRO DE SEGURANGA ATENDE A IN 18 -Tipo: Pontual de fumaca;
\ / - Indicagao na central: Imediata;
\\ / - Altura de instalagao: No teto da érea a cobrir; PREVEN'"VO 05/2024
AN ya - Tensao de Exploracéo: Nao superior a 30 volts em corrente continua;
\\ / - Raio de alcance: 6,30m; PROJETO DATA
AN // - Area de cobertura: 81 m2; L,
N / OBS. Cada detector deve possuir identificagao de seu fabricante e/ou importador, tipo, faixa e/ou parametro PLANTA BAIXA TERREO
N = : ]
AN . para atuagao convenientemente impressa em seu corpo; REFERENCIA
- PLANTA BAIXA 1 o PAVI MEN To todas as informagdes contidas nos detectores devem ser no idioma portugués;
N -~ - possuir referéncia em graus Celsius (quando for o caso). .
~ EsC.1:100 - Indicada rbender
AREA: 223,20 m?2 e ESCALA DESENHO PRANCHA

Email: rogeriobender.engcivil@gmail.com
Fraiburgo - SC - CEP. 89.580-000 - Fone: (49) 9.9931-0983
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