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CABINE 02
A: 4.87 m2

P.: CONC. POLIDO

CABINE 01
A: 4.87 m2

P.: CONC. POLIDO

SALA DE TROFEUS
A: 57.91 m2

P.: CONC. POLIDO

COPA - SEM USO DE GLP
A: 8.25 m2

P.: CERÂMICO

MEZANINO
A: 89.55 m2

P.: CONC. POLIDO

ADMINISTRAÇÃO
A: 50.18 m2

P.: CONC. POLIDO

COM ACABAMENTO REFLEXIVO

JANELA TIPO PELE DE VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM 
FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO

COM ACABAMENTO REFLEXIVO

JANELA TIPO PELE DE VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM 
FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO

COM ACABAMENTO REFLEXIVO

JANELA TIPO PELE DE VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO PRATA - 10MM 
FIXADO EM SUP. DE ALUM. ANODIZADO

28,08m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Guarda-corpo 1,10mGuarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Corrimão 0,90m

Corrimão 0,90m

Corrimão 0,90m Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Guarda-corpo 1,10m

Guarda-corpo 1,10m

Guarda-corpo 1,10m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão 0,90m

Guarda-corpo 1,10m

4Kg

4Kg

30 lumens, acima das aberturas

Autonomia 3hs - 60x30cm

3 Lux - 9w

Abaixo das aberturas

3 Lux - 55w
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A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GLP

VIDRO DE SEGURANÇA ATENDE A IN 18VIDRO DE SEGURANÇA ATENDE A IN 18 VIDRO DE SEGURANÇA ATENDE A IN 18

Sistema de Iluminação de Emergência:
a) nível de iluminamento ao nível do piso:
3 lux em locais planos e 5 lux para locais em desnível
b) tipo de fonte de energia: bloco autônomo;
c) autonomia mínima do sistema: 1 hora;
d) tempo de comutação do sistema: imediato;
e) Tipos de lâmpadas: Led;
f) Tensão máxima de funcionamento (30 volts máx);
g) Fluxo luminoso (30 lúmens);
h) Forma de acionamento automático: - interrupção ou falha
no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da
iluminação normal
i) Fonte de energia de segurança utilizada:
Conjunto de Blocos Autônomos;

Sistema deAlarme e Detecção de Incêndio:
a) tipo de sistema: tipo 1 (convencional com topologia classe B);
b) tipo de fonte de energia: bateria incorporada;
c) autonomia mínima do sistema: 1 hora;
d) tempo de acionamento do alarme geral: imediato;
e) toda fiação correrá em eletroduto rígido;
f) os alarmes terão sonoridade com intensidade entre 90 dB
 e 115 dB e freqüência de 400 a 500 Hertz;
g) será instalado disjuntor para proteção e teste do laço.

Nota:

IN19 -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

Proteção por dispositivo DR - interruptor diferencial residual

Nota:

- Para não haver poluição na prancha informamos:

- Área de cobertura das IE - 4x altura;

- Extintores - caminhamento máximo 30m;

- Acionadores de alarme - 30m

- Detectores de fumaça - 6,30m

Nota:

Quando o nível de iluminamento for atendido admite-se distâncias entre 2 pontos de iluminação
maiores que as previstas no caput (4 vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do
piso)

Nota:

As rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas, rampas,
etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento automático (por
exemplo com o uso de sensor de presença)

Nota:

Circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do
tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a sinalização para abandono
de local.

Nota:

O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos possuirá uma tomada exclusiva para cada
bloco autônomo;

Nota: § 4º da IN 11
- A variação da intensidade de i luminação na

r o t a  d e  f u g a ,  n u m  m e s m o  a m b i e n t e  o u  n a
t ra n s i çã o  e n t r e  d o i s  a m bi e n t es  d i s t i n t o s ,  n ã o
d eve superar  a  p roporção de  20 : 1 ,  o u  se ja ,  os
va lo res  de  i l um inânc ia  med id os  no  pon to  m ais
i l u m i n a d o  e  n o  m e n o s  i l u m i n a d o  n ã o  p o d e m
s u p e r a r  e s s a  p r o p o r ç ã o .

Nota:

A edificação possuirá Tempo de Resistência ao Fogo de 60MIN

Iluminação de Emergência

Central de alarme de incêndio

Extintor ABC

Avisador sonoro e visual com alto falante

ECM Escada comum

Direção do fluxo da rota de fuga

Saída final da rota de fuga

N
Indicação do número do pavimento

Piso antiderrapante e Incombustível

Hidrante saída simples

Hidrante de recalque sem VR

Quadro de distribuição de luz
Proteção por dispositivo DR 
Interruptor diferencial residual 

SIMBOLOGIA/LEGENDA

Acionador manual do sistema de alarme

Extintor BC

Reserva Técnica de Incêndio

Detector pontual de fumaça

Sinalização para abandono de local - luminosa

Sinalização para abandono de local - luminosa
Indicação de mudança de sentido da rota de fuga

PE Planta de emergência

Barra anti-pânico

02
05/2024

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS

PLANTA BAIXA TÉRREO

EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA

PREVENTIVO

83.074.310/0001-88

rbenderIndicada

CPF/CNPJ: 

144854-0ROGÉRIO BENDER

Observações:

Espaço reservado à Prefeitura ou órgão responsável :

- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO;

- DIVERGÊNCIAS ENTRE COTAS E ESCALA, SEMPRE PREVALECERÃO AS COTAS;

ESCALA

CREA

PRANCHA

DATA

PROPRIETÁRIO

REFERÊNCIA

PROJETO

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

Fraiburgo - SC - CEP. 89.580-000 - Fone: (49) 9.9931-0983

EDIFICAÇÃO

DESENHO

Email: rogeriobender.engcivil@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, CONFORME LEI FEDERAL 9.610/98, ART 70º, ITENS X E XI ART 5º.

ESTATISTICAS

Área do lote

Área a Construir

Matrícula 2306

Bairro

Rua

Quadra

Município

m2

Centro

Pedro Deboni

Lebon Régis - SC

m25.115,05

DETECTOR DE FUMAÇA:

-Tipo: Pontual de fumaça;
- Indicação na central: Imediata;
- Altura de instalação: No teto da área a cobrir;
- Tensão de Exploração: Não superior a 30 volts em corrente contínua;
- Raio de alcance: 6,30m;
- Área de cobertura: 81m2;
OBS. Cada detector deve possuir identificação de seu fabricante e/ou importador, tipo, faixa e/ou parâmetro
para atuação convenientemente impressa em seu corpo;
todas as informações contidas nos detectores devem ser no idioma português;
- possuir referência em graus Celsius (quando for o caso).

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESC. 1:100

ÁREA: 223,20 m²

Área a Regularizar
Área Térreo

Área Superior

Taxa de ocupação
Taxa de permeabilidade

Coef. Aproveitamento

Projeção no solo

%

0,4615

m22.016,01

m2344,85

m21.792,81

m21.792,81
46,15

%53,85

ART: 9283697-0
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